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Das Holz der heimischen und sibirischen Lérche
hat sehr &hnliche Eigenschaften. Wéhrend die
heimischen Herkiinfte zum Teil sehr breite Jahrringe
haben, zeichnen sich die Sibirischen Larchen und in
Hochlagen gewachsene sog. Gebirgslarchen durch
enge Jahrringe aus.

Naturbelassenes Léarchenkernholz hat sich im
bewitterten Aulleneinsatz, insbesondere als senk-
rechte Fassadenbekleidung (Gebrauchsklasse 3.1),
bewahrt. Die schwereren Holzer der sibirischen
Larche konnen auch in horizontaler Wetterexposi-
tion, also als Terrassendielen (Gebrauchsklasse 3.2),
eingesetzt werden.

Holzart-typische Merkmale der Larche und
keine Holzfehler sind:

m Neben der normalen Astigkeit von Holz die fir
Larche typischen schwarzen Punktaste.
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Harzgallen und Harzausfluss an den Brettober-
flachen. Wegen des hohen Harzanteils ist die
Oberflachenbeschichtung von Larche problema-
tisch, weshalb vielfach Larche unbehandelt und
naturbelassen bleibt.

Aufstehende Holzfasern und deshalb raue Stellen
in Astbereichen und in Zonen von Wuchsunregel-
maligkeiten.

Bedingt durch das Quell- und Schwindverhalten
der Larche neigen Bretter zum Schisseln und
Verwerfen.

Verstarkte Rissbildung in Form von Hirnrissen an
den Brettenden und Oberflachenrissen insbeson-
dere auf der linken, der herzabgewandten Brett-
seite.

Schieferbildung insbesondere auf den rechten
Brettseiten.
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